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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: REFORMA DE VESTIÁRIO E CAMPÓ DO BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS 

LOCAL: BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS, SÃO MIGUEL ARCANJO - SP 

 

 

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Serão utilizados cabos e fios; eletrodutos de PVC; condulete; caixa de ligação; quadros; 

disjuntores; interruptores, tomadas e luminárias de primeira qualidade. Na execução dos serviços 

de instalações elétricas serão atendidas as exigências do item 18.21 da NR – 18 

 

2 PINTURA E REVESTIMENTO 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
 
Será Aplicada nas paredes externas e internas (exceto chuveiro e w.c). 
Serão fornecidos selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica acetinado 
fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica 
para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou 
quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; 
referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações 
do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
 

33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 
 
Será Aplicada nas portas internas de madeira. 
Serão fornecidos fundo à base em água, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à 
base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referência 
tinta esmalte referência Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais 
demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 
 

33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
 
Será Aplicada nas portas externas e janelas metalicas. 
Serão fornecidos esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral 
para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, 
alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 
 

18.06.350 Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista 
(piso) 
 
Será assentado piso sobre piso, em toda área do vestiário. 



Serão fornecidos: cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para 
a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de 
cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa 
mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 13281. 
 
 

18.06.350 Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista 
(parede) 
 
Será assentado sobre a superfície das paredes dos banheiros e chuveiros, do piso ao teto. 
Serão fornecidos: cimento CPII-E-32, cal hidratada, areia média lavada, a mão de obra necessária para 
a execução do serviço de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de 
cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa 
mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm e o assentamento das peças, conforme 
exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 13281. 
 

3 PORTAS 

 

04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel 
 
Serão retiradas as portas com saídas externas. 
Serão fornecidos: mão-de-obra necessária para a remoção completa de porta de quadro ou painel; 
remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 

24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida 
 
Serão colocadas nas portas com saídas externas. 
Serão fornecidos: porta de abrir, sob medida, constituída por uma folha, confeccionadas em perfis de 
chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo 
de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as 
dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. 
 
 

4 FORRO 

22.03.070 Forro em lâmina de PVC 
 
Serão instalados em todos os ambientes do vestiário. 
Serão fornecidos: instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, 
imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 
100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, 
espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para 
lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 
0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas 
de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; 
referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 
200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente. 
 

 

5 OUTROS SERVIÇOS 

 

45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ 
 
Será instalado a entrada de água no padrão SABESP. 
Serão fornecidos: os materiais para a execução do abrigo e cavalete constituído por: registro de 
pressão de 1, tubo e conexões de ferro galvanizado de 1 para a execução do cavalete; alvenaria de 
tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em 
concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; 
porta em chapa de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento 
anticorrosivo e a mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete, limpeza e 
apiloamento do terreno. 



 
 

24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 
 
Será instalado um portão com dimensão de 3,50x1,70m. 
Serão fornecidos: portão pivotante de uma ou duas folhas com altura até 2,50 m, constituído por: perfil 
tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro 
externo de 2; requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo 
Zinc Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 
10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão 
média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho 
de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 
6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. 
Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra necessários para: 
aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que 
compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, referência comercial Glaco Zink fabricação 
Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente.  
 
 

34.20.080 Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de 
segurança 
 
Será realizado o reparo do alambrado existente do campo de futebol. 
Serão fornecidos: tela, em fio BWG 10 (3,40 mm), tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, 
com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm), fabricada em fio de aço doce (baixo teor de carbono) 
recozido e zincado, com tensão média de ruptura (resistência à tração) de 40 a 60 kgf / mm² de acordo 
com a NBR 5589, galvanização por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma 
quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² de acordo com a NBR 6331, acabamento lateral de 
pontas dobradas; arame em fio de aço doce recozido e zincado, bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo 
com a NBR 5589, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da tela. 
 
 

35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria 
 
Será construído 6 bancos, com dimensões de 3,0x0,70m. 
Serão fornecidos: a instalação da madeira certificada (madeira com Documento de Origem Florestal 
DOF), em vigas aparelhadas com espessura de 4 cm, largura de 10 cm, sem encosto, com tratamento 
à base de verniz fungicida, referência Osmocolor Montana/Verniz Stain fabricação Suvinil, ou 
equivalente, sobre alvenaria. Remunera também materiais acessórios para a instalação completa do 
banco sobre a alvenaria. 
 
 

44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 
 
Será instalado no banheiro. 
Serão fornecidos: fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor 
branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik JSN, 
Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 
 
 

44.03.090 Cabide cromado para banheiro 
 
Será instalado nos vestiários. 
Serão fornecidos: fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro; referênciacomercial 
Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 2060.C01 da Deca, 2312 standard da Jackwal, 
Lorenzetti, Plus da Sicmol ou equivalente. Incluso também material de fixação. 
 

 

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

 

55.01.020 Limpeza final da obra 
 
Será realizada a limpeza final de obra. 



Serão fornecidos: material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, 
áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes 
e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 

 

São Miguel Arcanjo, 28 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

FELIPE MARQUES DA SILVA 

Secretário Municipal de Obras 
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