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Nome do Fabricante ............couve... . INBRAX COMERC|O DE REATORES ELETR|COS LTDA.

ENAEreCo ...ocvevveeeeeeeeeerereee : RuaDona Dica, 237 — Jd. Tranquilidade — 07052-000 —
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Proposta comercial:.........c.ccuvuennnnl ITK LAB 167-21-REV02

Especificacbes de ensaio:

[N (o] 1 1 = : Portaria n°. 20, de 15 de fevereiro de 2017

Observagdes:

"(Veja anexo #)" refere-se a informagdes adicionais anexados ao relatorio.

"(Ver tabela em anexo)" refere-se a uma tabela anexada ao relatorio.

Ao longo deste relatério a(o) |X| virgula/ [] ponto sera utilizado como separador decimal.

Os resultados dos Ensaios apresentados neste relatério referem-se apenas ao objeto ensaiado, ndo sendo extensiveis a qualquer
outra amostra ou lote de amostras .

Este relatério somente podera ser reproduzido na integra, e com a autorizagéo por escrito do laboratério de ensaio da Intertek do
Brasil .

Os ensaios realizados e apresentados neste relatério foram passados ao laboratério pelo solicitante dos ensaios, sendo que o
laboratério de ensaios da Intertek do Brasil ndo indicou ao solicitante a execucéo de nenhum ensaio.

A amostra ensaiada foi enviada ao laboratério de ensaios da Intertek do Brasil pelo solicitante, sendo que o laboratério néo é
responséavel pela representagio da amostra perante lotes ou processos de fabricagéo.

A regra de decisdo empregada sera sem a consideragdo da estimativa de incerteza de medigdo.
A Reviséo 01 altera os valores da Tabela 1 — Erro de digitacé&o.
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Possiveis vereditos dos ensaios:

- Item nado se aplica a amostra ensaiada ............ :

N/A (Nao aplicavel)

- Amostra cumpre com os requisitos do ensaio:

P (Conforme)

- Amostra ndo cumpre com o0s requisitos do
ensaio :

F (Néo conforme)

- Ensaio ndo contratado ou nao realizado..........:

N/R (N&o realizado ou contratado)

[ FSF= 11 :

INICIAL - PARCIAL

Data de recebimento do item de teste .................. :

10/09/2021

Data (s) de realizagdo dos ensaios.........ccceceeeneeee. :

17/09/2021 — 21/10/2021

Descricdo da amostra............coee..... :
Marca registrada ........cccocveeeinineenne :
Fabricante......cccooccvviiiiiienne i :

Modelo/Tipo de referéncia............... :

LUMINARIA LED
INBRAX

Inbrax Comércio De Reatores Elétricos Ltda.

Luminéria pablica IN.LUM.EFC-100W-5000K

Tensédo(V): 90-305

Poténcia(W): 100

Frequéncia(Hz): 50/60 | TCC(K): 5000

Grau de protecdo: IP66 Classe: |

Eficiéncia(lm/W): 160 |Fluxo(Im): 16000
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Marcag&o no produto:

Y
\
CERTIFICADO N*
| XXXXXXX |
CODIGO
| XOXXXXXX \
N° DE SERIE POTENCIA NOMINAL DATA FABRICACAO
@ XXXXX | XXXW_ | [ XXUXXIXXXX | (g
[ IP - 66 ] [ TENSAO NOMINAL:90 ~ 305 Vac | [ FREQ. NOMINAL: 50/ 60 Hz |
[ TIPO DE LUMINARIA: LED | [ EQUIPAVENTO CLASSE | |
T o &
A4 4 B
d AN
\_ J

ILUMINAGAO PUBLICA VIARIA
Fornecedor: INBRAX COMERCIO DE REATORES
ELETRICO LTDA.
INMETRO | jes. "o
Modelo: L a pdblica IN.LUM.EFC-100W-5000K

Mais eficiente

Poténcia Eficiéncia

Luminosa Declarada

Nominal

100 160 100.00

(W) (Im/W)

= v
= T
PRAOGRAMA LY [METRO
PROCEL BRASILEIRD Dt —
ETVIGUETAGEM XX XXOUANO
\hstmp&u de instalacao e recomendacoes de uso, leia o Manual do aparelho

2012/XYZ
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A REQUISITOS TECNICOS DE SEGURANCA P
A5 Caracteristicas elétricas P
A5.3 Poténcia total do circuito P
A5.4 Fator de poténcia P
B REQUISITOS TECNICOS DE DESEMPENHO P
B.1 Caracteristicas fotométricas P
B.3 Eficiéncia Energética das Luminérias LED P
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A.5.

CARACTERISTICAS ELETRICAS

A.5.3

POTENCIA TOTAL DO CIRCUITO

Na tensdo nominal, a poténcia total do circuito ndo deve ser
superior a 110 % do valor declarado pelo fabricante.

A.5.4

FATOR DE POTENCIA

O fator de poténcia medido ndo devera ser inferior a 0,92.
O fator de poténcia medido do circuito ndo deve ser inferior
ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminaria é
alimentada com tensao e frequéncia nominais.

B.1

CARACTERISTICAS FOTOMETRICAS

P

A finalidade principal desse ensaio € a determinagédo da distribuicdo luminosa, que é obtida pela medigéo da
intensidade luminosa em dire¢cdes definidas por dois angulos, normalmente chamados de horizontal e
vertical (ou C e Gama, respectivamente). A partir da distribuicdo luminosa sera avaliado o desempenho
fotométrico da luminaria em determinada instalagéao.

B.3

EFICIENCIA ENERGETICA PARA LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED P

A medicao da eficiéncia energética deve ser realizada apoés
o periodo de estabilizacdo da luminaria na tensdo de
ensaio. As luminarias devem apresentar o valor minimo
aceitavel medido (Im/W) em relacdo ao nivel de eficiéncia
energética (Im/W) do Anexo IV deste Regulamento e a
Eficiéncia Energética medida N/Aode ser inferior a 90% do
valor de Eficiéncia Energética declarado.
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Tabela 1 — Teste de eficiéncia energética

Luminaria pablica Poténcia nominal Frequéncia Tempo de
Modelo: IN.LUM.EFC-100W- (W): 100 Tens&o nominal (V): | 90-305 (qHz)' 50/60 estabilizacao 60min
5000K ' ' (min):
;i?g%%g; ] Dispositivos de controle com tenséo de saida n&o estabilizada
. . ) X Dispositivos de controle com tenséo de saida estabilizada
;ﬁrr;zr;]ttz daeO []127 X 220 []277 Dispositivo de controle LED: [] Dispositivos de controle com corrente de saida n&o estabilizada
\): & X Dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada
tens testados
Poténcia Corrente FI.UXO Eficiér)(_:ia : Fluxo luminoso
W luminoso energeética Fator de poténcia (1) TCC (K) IRC .
(W) A) inicial (1 Im/W apos 6000 h
Amostra No. inicial (Im) (Im/wW)
1#: 99,62 0,458 15349,2 154,13 0,988 - - -
24 100,05 0,460 15302,8 153,01 0,988 - - -
3t 100,75 0,463 15251,2 151,40 0,988 - - -
Média 100,14 0,460 15301,7 152,85 0,988 - - -
Resultado P P P P P - - -
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Chip led
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el oow | XITANIUM

LED Electronic Driver
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Lista de equipamentos:

TAG Equipamento de medicéao / teste Lizlie, d_a proxima

calibracéo

EQ-560 Wattimetro digital 05/07/2023

EQ-572 Estacdo meteorolégica 30/06/2023

EQ-566 Cronémetro 10/06/2022

EQ-640 Medidor de temperature e umidade 02/08/2023

EQ-652 Trena 5 metros 13/06/2022

EQ-721 Fonte de alimentacdo AC 11/09/2022

EQ-730 Conjunto Goniofotémetro 09/02/2023

Incertezas de medicao
Descricdo do ensaio realizado Incerteza

Medicdo de temperatura 0,74 %
Medicdo de corrente de fuga 0,58 %
Medicdo de poténcia 0,73 %
Medicdo de tenséo 0,10 %
Medicdo de corrente 0,29 %
Medicéo de fator de poténcia 0,22 %
Medicdo de THD 0,22 %
Medicdo de resisténcia de isolagédo 0,74 %
Medicdo de Fluxo no Goniofotémetro 2,75 %
Medicéo de intensidade luminosa no Goniofotdmetro 0,99 %
Temperatura de cor TCC esfera 1,15 %
Dimensional 0,03 %
Medicdo de distancias 0,35 %
Transparéncia 0,89 %
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