ARGOS

Uma marca do grupo TRADETEK

el Ul MANUAL DO PRODUTO

Modelo AR7180D4 AR7180D5 BASE NEMA
Tensdo de alimentagao (V) 90/305Vac 50/60Hz 90/305Vac 50/60Hz 7 o
Poténcia Nominal (W) 180W 180W pl nos
Temperatura de Cor (K) 4,000K 5.000K
Fluxo Luminoso 29.802 Im 30756 Im Material da
Eficiencia Luminosa (Im/W) 165 Im/W 170 Im/W Carcaga
Corrente de alimentaggo (A): 127V 1,4455 A 14503 A ALUMINIO INJETADO
200V 0,8398 A 0,8424 A
277V | 06984 A 07012 A Pintura
CHIP | Shenzhen Crescent Opoelectronic Co. Ltd - SMD 5050 - EPOXI e/ou POLIESTER
Quantidade de LEDs | 128 pcs . ALTA RESISTENCIA A
anci |NTEMPE|§SMO E
Fofor' de Poténcia >0,99 SALINIDADE.
Tipo de Lente TIPO Il MEDIA - TOTALMENTE LIMITADA ~ )
[ndice de Reproducsio de cores (IRC) | > 70 Ra - RESISTENCIA A RAIOS UV
Temperatura média do ar ambiente, em um periodo de 24h, né&o superior & +50 °C
Condig8es de operagses [Jemgerg:’rur(l: do oéombien’re entre —le’g ~+50°C Lente de
midade relativa do ar até 10-100%
Ajuste de éngu|o Pode ser instalado na vertical e horizontal POLICARBONATO
Grau de inC|inOg€10 0°-90° (»]50 a +]5O)P0r0fusos de fixagsio acrescentam +/- 57 & angulagéo total (+20°a -20%) Re{rafor de

Area sujeita & forca do vento (m?
Grau de Protecgio (IP

IC;EZ m’ VIDRO PLANO
TEMPERADO

25 mm a 65 mm

Digmetro do braco (mm

Alta resisténcia

)
)
)
Sugest&o de altura de instalacéio (m) 8-20m
)
)
)
)

Dimens&es lumindria (mm 702 x 280 x 80 & impacto
Dimenses embalagem (mm 765 x 345 x 145
Peso Liquido (Kg 717 £ 02 I K09
Peso Bruto (Kg 82+02
Correntede  Corrente de Protecéio de Tensdo de Frequéncia Nivel de
TAGEGI N Tenséo (V) descarga descarga sobrecorrente circuito aberto  Nominal ~ Protegéio de 'S:_ ro‘:: iz Modo:e Tex;:-.f;m
Dados d ocelo nominal (In) | maxima (Imax) externa (UOC) (Hz) tenséo (Up) s conexdo !
'ados do
DPS Boarden 5kA 10kA 10kV L-N13kV Ligagdio " o
Série BSPOLIORST | POV | (@00,0) (8/2015) oA (12/504s) 060 | npEgoky [ P | emsene | 40O
Marca e Fator de o Grau de L,
Dados do Modelo Entrada Poténcia Ta e Te (°C) Protecéio Dimerizével
Driver Sosen | SS-200VA 56 | 90-305 Vac 098 T"T:‘g(;icgc P67 010V

ENERGIA ENERGIA

ILUMINAGAO PUBLICA VIARIA ILUMINAGAO PUBLICA VIARIA
Forecedor: TRADETEK COMERCIO MPORTAGAO Forecador: TRADETEK COMERCIO IMPORTAGAO
© S LIMTADA

Tgaa Gomincea | | opchiee ':i"ésnaa Bimncea | | opcings APLICAGOES:
165 73.000 170 73.000
(W) (Im/W) h! (W) (Im/w) h]

Ny §
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

1 - Ligar o cabo de energia da luminéria ao cabo do 3 = Solte os parafusos 1 e 2 da imagem abaixo e ajuste
poste de iluminagéio, conforme indicagéio abaixo. o dngulo entre 0° e 90°. Aperte os parafusos novamente.
O local da ligagéo deve estar protegido contra dgua. A lumindria pode ser instalada na vertical e na horizontal.

® fom

A

)
B\

2 = Acople o poste de iluminagéio ao brago da luminériq, 4 - Para acessar o compartimento interno da lumindria
aperte os 2 (dois) parafusos de fixagéo m8. solte os parafusos indicados e deslize as travas
Nivele de acordo com o nivel bolha embutido no conforme imagem abaixo.

corpo da lumindria.

- As instalagdes elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua instalgéo
- O projeto, execugéio, verificcgﬁo e manutengéo das lumindrias devem ser confiados somente & pessoas qualificadas em
conceber e executar os trabalhos em conformidade com a Norma NBR 5410 e NR 10.
- Os fios e conectores devem ter grau de protegéio (IP) igual ou maior que o da lumindria
- Néo ligar o equipamento em rede elétrica com tenséo fora da especificada. A lumindria deve ser aterrada corretamente.
~ - A altura do poste deve seguir as especificagdes do manual.
Afengq o - O equipamento deve ser instalado em abientes bem ventilados, néo corrosivos, néo inflaméveis e néo explosivos.
- Em caso de quebra a lente deve ser substituida imediatamente.
- Data de validade para armazenamento: Indeterminada
- A garantia passa a valer a partir da data da nota de venda ao consumidor. Garantia estendida disponivel, consulte nossa
A equipe comercial.
(0 - Orientagdes para obtengéo do arquivo IES da fotometria através do e-mail sac@tradetek.com.br

Montada Luminarias n&o adequadas para

montagem coberta por isolante

Luminérias néo adequadas para térmico.
Norma ABNT NBR IEC 60598-1,
item 3221

? NOMENCLATURA K

montagem direta sobre supeficies

normalmente inflamaveis

Nome da familia
Poténcia (W)

R7 I 8 o D 5]—> Temperatura de cor (TCC)
metro enfre::ir:'l:lunu e outro DOS PRODUTOS

uminérias para servigos severos. (Norma ABNT NBR IEC 605981, . o

LNﬂrmn Asrzr NBR |éc 6059811, ltem 333d) - Lp Dimerizavel (0-10V)

.

item 3214

» BASE NEMA 7 pinos
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